
la HotirArea nr. Wzozr

BENEFICIAR

Judelul Covasna
Nr. ....../...

TEMA DE PROIECTARE

L.Inforrnafii generale privind obiectivul de investifii
L.1.Denumirea obiectivului de investifii: ,,Refacere drum judefean -DI 122 gi DI

\228, zid de sprijin, 1, podele gi 2 praguri de
fand"

L.2.Ordonator principal de credite/investitor
Pregedintele Consiliului judelean Covasna

L.3.Ordonator de credite (secundar/terliar)

Nu este cazuI.
l.4.Beneficiarul investiliei

Judeful Covasna
L.5. Elaboratorul temei de proiectare

- GYORGY Ede-Zolt, sef serviciu S.A.D.J.

- SB1RCEA Ileana - inspector de specialitate

2. Date de identificare a obiectivului de investifii:
2.1-. Informafii privind regimul iuridic/ economic Ai tehnic al terenului gi/sau al
construcliei existente, documentalie cadastrali
Sectoarele de drumuri judelene DJ122 gi DI 1228 sunt situate pe UAT Malnag gi UAT
B5!ani, aflate in domeniul public al judefului Covasna, conform cdrfilor funciare
nr.24316, 24318 gi 24322 a localit5lii Malnag, nr . 25305, 25308 gi 25310 a localitdlii B6!ani.

2.2. Particularitili ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru
realizarea obiectivului de investilii, dupi caz:

a) descrierea succinti a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse
(localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan);

Sectoarele de drum judelean DJ 122 qiDl 122B, pe care se vor executa lucrdri, sunt
urmdtoarele:

- DI 1228 - intre poziliile kilometrice: Km 1+994- Km 2+275

- DJ 1228, zona strdzii CFR - intre pozifiile kilometrice: Km 2+535 - Km 2+550

- podeful lateral peDJl22Blapozilia kilometrice Km 2+540

- DI 122 intre km 2+400 - km 3+373 a zidurilor de sprijin tr 6 locafii, pe sectoarele

de drum:

- intre pozifiile kilometrice Km 2+400 - Km 2+420
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- intre pozifiile kilometrice Km 2+504 - Km

- intre pozifiile kilometrice Km 2+800 - Km

- intre poziliile kilometrice Km 2+930 - Km

- intre pozifiile kilometrice Km 3+040 - Km 3+065

- intre poziliile kilometrice Km 3+350 - Km 3+373

-D|722, de la pozifiile kilometrice Km 4+800, respectiv Km 3+360.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente Ei/sau cii de acces posibile;
Accesul locuitorilor dinspre regedinta de jude! spre zona Bdfanii Mari, Biborleni

qi Baraolt se realizeaz\, din drumul nafional DNl2 prin drumurile judelene DJ 122r- qi

Dl122.

c) surse de poluare existente in zond;
Nu este cazul

d) particularitili de relief;
Drumul judefean DJ 122F se desfdqoard pe teritoriul administrativ al judefului pe

intreaga lungime de 3,844 km, are originea in DN 12 km 28+629 partea stAnga,

traverseazX localitatea Malnaq Bdi gi se sfArgeqte la km. 0+278 partea stAngi in
interseclia cu DJ 122km.

Drumul judelean D|122 se desfdgoard pe teritoriul administrativ al judelului pe o
lungime de aproximativ 26,701, km., are originea la intersectie cu DN 12 km 32+113

partea stAngd, strdbate localitdlile Bdlanii Mari, Biborfeni, qi se sfArgegte in DJ 131 la
km 22+830 partea dreapta.

Din punct de vedere geologic, judelul Covasna aparline unitdlii Carpalilor
Orientali a cdrei evolulie desfdguratd in mai multe cicluri de sedimentare afectate de

cicluri tectonice, faze de activitate vulcanica si eroziune, a determinat complexitatea
strucfurala si petrografia.

Drumul judefean DJ 122 traverseazd subunitatea muntoasd Hatod din Munlii
Baraolt, precum si subunitatea depresionard tectonicd cu altitudine medie de 608 m
Bdfani, Bodos.

Drumul judefean DJ 1'228 este amplasat in depresiunea Brasovului, caracterizat prin
relief de ges aluvionar.

e) nivel de echipare tehnico-edilitari al zonei gi posibilititi de asigurare a
utilitililor;

ln zond sunt retele electrice, canalizare, apd gi gaze nafurale.

0 existenla unor eventuale relele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in misura in care pot fi identificate;
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in amplasament existd refele edilitare care ar putea necesita
pentru executia lucrdrilor ce fac obiectul proiectului.

s.

g) posibile obliga[ii de servitute;
Nu este cazul.

h) condilioniri constructive determinate de starea tehnici gi de sistemul
constructiv al unor construclii existente in amplasament, asupra cirora se vor face
Iucriri de intervenfii, dupi caz;

Nu este cazul.

i) reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documentaliilor de urbanism
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal qi regulamentul local de
urbanism aferen!

Nu este cazul.

i) existenla de monumente istorice/de arhitecturi sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinati; existenla condilionirilor specifice in
cazul existenlei unor zone protejate sau de protecfie.

Nu este cazul

2.3. Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus din punct de vedere
tehnic qi funcfional:
a) destinalie gi funcfiuni;
Obiectivul de investifie propus are drept scop asigurarea viabilitdfii sectoarelor de
drum prin: refacerea capacitdtii portante, asigurarea scurgerii apelor in bune
conditiuni, prevederea unor semnalizdri rutiere in conformitate cu normele in
vigoare, amenajarea acceselor la proprietdti, modernizarea/reabilitarea lucrdrilor de
scurgere a apelor (poduri,podefe).

b) caracteristici, parametri gi date tehnice specifice, preconizate;
Refacerea sectoarelor de drum judelean DJ 122 qiD! 122P, impune executarea

urmdtoarelor lucrdri:
- repararea gi punerea in siguranfi platformei drumului judelean DJ 122 B

(structura rutierd) pe o lungime de 280 mL intre poziliile kilometrice Km1+994- Km
2+275

- inlocuirea podefului lateral peDJl22B lapozitiakilometricd Km 2+540
- reconstrucfia platformei drumului in intravilanul localitdfii Malnag Bdi pe DJ

122 B, zona strdzii CFR pe o lungime de cca.15 ml intre pozifiile kilometrice Km
2+535 - Km 2+550
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- refacerea/reconstruirea pe DJ 122 intre km 2+400 - km

sprijin in 6 locafii, pe o lungime totald de224 ml pe sectoarele de

- intre pozifiile kilometrice Km 2+400 - Km 2+420

- intre pozifiile kilometrice Km 2+504 - Km 2+580

- intre poziliile kilometrice Km 2+800 - Km 2+820

- intre pozifiile kilometrice Km 2+930 - Km 2+990

- intre poziliile kilometrice Km 3+040 - Km 3+065

- intre poziliile kilometrice Km 3+350 - Km 3+373

",+

- refacerea culeelor podefelor gi platformei drumului pe DJ 1,22 de la pozitiile
kilometrice Km 4+800, respectiv Km 3+360, executarea a doud praguri de fund la
podefe.

c) nivelul de echipare, de finisare qi de dotare, exigenle tehnice ale construcliei in
conformitate cu cerinfele funclionale stabilite prin reglementiri tehnice, de
patrimoniu gi de mediu in vigoare;

Se vor respecta cerinfele minime prevdzute in normele aflate in vigoare pentru
clasa de importanfd III gi categoria de importanfd C.

d) numir estimat de utilizatori;
Numdrul locuitorilor comunei Malnag este 1066 la care se adaugd tranziful din

zona SfAntu Gheorghe spre Baraolt si viceversa.

e) durata minimi de funclionare, apreciati corespunzitor destinafiei/funcfiunilor
Propuse;

Pentru lucrdri de drumuri /poduri gi consoliddri de maluri (zid de sprijin) se ia
in considerare o perioadd de functionare de 7136 de ani, conform Catalogului privind
clasificarea gi duratele normale de funcfionare a mijloacelor fixe.

f) nevoi/solicitdri funcfionale specifice;
La proiectarea, execufia gi interventiile asupra drumurilor se va line seama de

categoriile funcfionale ale acestora de traficul rutier, de siguranta circulafiei, de
normele tehnice, de factorii economici, sociali gi de apdrare, de uttlizarea rafionald a
terenurilor, de conservarea gi protecfia mediului gi de planurile de urbanism gi de
amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum gi de normele tehnice in
vigoare pentru adaptarea acestora la cerinfele pietonilor, cicliqtilor, persoanelor cu
handicap gi de vArsta a treia.

Pentru zonele in care drumul judelean are ldfime micd ganlurile de colectarea
apelor pluviale vor fi acoperite cu dale carosabile astfel incAt traficul auto, pietonal gi
ciclist sd nu fie strangulat.
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g) corelarea soluliilor tehnice cu condilionirile urbanistice, de
gi a patrimoniului;

La momentul elabordrii documentaliei tehnice se vor respecta
prevederile din planurile urbanistice existente pentru U.A.T.-urile
traverseazd sectoarele de drum judelean D1122 qiDJ 1228.

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solulionirii nevoii beneficiarului.
Se urmdregte ca investifia sd aibd un impact pozitiv din punct de vedere

economic, social si de mediu prin: stoparea degraddrii infrastrucfurii rutiere gi
menfinerea in exploatare a sistemului de transport, aducerea in parametrii de
funcfionare qi valorificarea capacitdfilor existente, inldfurarea sau prevenirea
apariliei restrictiilor de circulalia, facilitarea accesului in regiune in condilii normale
de confort gi de securitate, aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici
corespunzdtori categoriei drumului, asigurAndu-se astfel condilii bune de siguranld
in circulafia auto, asigurarea unor conditii optime in siguranla gi confort in circulalia
auto gi pietonald, realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sd se
incadreze in prevederile legale, asigurarea scurgerii apelor pluviale in condifii cAt
mai bune, imbundtdlirea condifiilor de trafic, reducerea consumului de carburanti gi
piese de schimb prelungirea duratei de viafa a autovehiculelor, reducerea costurilor
de operare a transporfului, reducerea cosfurilor de exploatare, reducerea ratei
accidentelor prin adoptarea de mdsuri de siguranfa. imbundtdtirea accesibilitdlii pe
teritoriul comunelor, asigurarea realizdrii mdsurilor pentru proteclia mediului prin
reducerea cantititilor de praf, zgomot, noxe, preluarea gi descdrcarea apelor
pluviale.

Investilia va avea un impact direct si indirect asupra dezvoltdrii economice,
sociale gi culturaf va duce la cresterea nivelului investitional si atragerea de noi
investitori autohtoni gi strXini care contribuie la dezvoltarea zonei, stoparea sau chiar
diminuarea fenomenului depopuldrii zonei, ca urmare a migrdrii populaliei active
cdtre alte zone sau chiar in afara !6rii, atragerea si stabilirea specialigtilor, crearea de
noi locuri de muncd, asigurarea conditiilor de confort si siguranld pentru deplasarea
copiilor cdtre gcoli, cresterea implicit a calitdlii viefii, reducerea nivelului de sdrdcie, a
numdrului de persoane asistate sociaf accesul facil la obiectivele economice precum
si interventia mult mai rapidd a serviciilor de urgenfd.

Caracteristicile tehnice minime pentru reteaua de cdi rutiere trebuie sI asigure
utilizatorilor un nivel ridicat, uniform gi continuu al serviciilor, conforfului si
sigurantei rutiere. Beneficiarul urmdregte imbundtdfirea competitivitdfii economice a
zonei prin dezvoltarea infrastructurii de transport.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil gi impunerile ce rezulti din aplicarea acestuia

' Legea nr.1011995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu
modificirile gi completdrile ulterioare;

' Legea nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii,
republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
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o HotdrArea Guvernului nr.9071201.6 privind etapele
confinutul-cadru al - documentatiilor
obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate din fonduri publice;

. HotdrArea Guvernului RomAniei nr. 52511996 privind
General de Urbanism republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

o HotdrArea Guvernului nr. 30012006 privind cerinlele minime de
securitate $i sindtate pentru gantierele temporare sau mobile, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;

' Legea nr.48'1.12004 privind protecfia civild, republicatd, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare;

o HotirArea Guvernului nr.92511995 pentru aprobarea Regulamenfului
de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a execuliei lucrdrilor gi a
constructiilor cu modificdrile ulterioare;

' STAS - uri, Normative tehnice, Standarde gi Legi in domeniul
drumurilor aflate in vigoare la momentul demardrii proiectului.

Aprob,

TAMAS or

intocmit,

GYORGY

$ef serviciu SADJ;
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